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CVCF

1.控制側完全開啟時的最小流道面積與上表的最大流道面積相等。

2.必須按本體推薦緊固力矩安裝速度控制閥。速度控制閥端面為

金屬密封結構，緊固力矩不足將無法進行流量調整。

3.不可將曾經使用過的速度控制閥再用於其它油缸上。否則可能

會因油缸的G螺紋底面深度差異而導致金屬密封不嚴密，從而無

法進行流量調整。

安裝孔加工圖

1次側油口

2次側油口

G螺紋尺寸

相當於ISO黏度等級

的ISO-VG-32一般

液壓油

Recommended： 

ISO-VG-32 hydraulic

oil equivalent to

ISO viscosity grade

示例：CVCF-01O

O

規格參數表 SPECIFICATIONS

CVCF-01

CVCF-01O

CVCF-02

CVCF-02O

CVCF-03

CVCF-03O

CVCF-01

CVCF-02

CVCF-03

CVCF-01O

CVCF-02O

CVCF-03O

注:

1.拆裝時請用梅花扳手或套筒扳手。

2.當夾緊器採用坐墊式配管時，流量控制閥可以安裝在油壓介面處（G螺紋部）。

3.請在無油壓狀態下進行流量調整。否則會造成密封件損壞。

4.左圖表示進油節流（CVCF▢）的安裝狀態。

5.出廠時流量調整螺絲為全打開狀態。夾緊器安裝後要調整為全封閉狀態後一點一點慢慢地調整動作速度。




